


- 2 - 

M.M.N. 3881 - Rifacimento canalizzazione di via Ravecchia / Carrale Bacilieri 

le canalizzazioni comunali lungo i tratti stradali toccati dall’intervento previsto da parte di 

Teris. 

Il 17 febbraio 2015 il progetto è stato sottoposto al Dicastero opere pubbliche e ambiente 

(in seguito DOP), che dopo averlo esaminato lo ritiene adeguato e conforme alle aspet-

tative. 

Il progetto prevede in sostanza di rifare, contemporaneamente agli interventi di Teris e 

degli altri enti, le tratte di canalizzazione a sistema misto di via Ravecchia e Carrale Baci-

lieri. La canalizzazione comunale è in pessime condizioni e necessita di essere rifatta a 

breve termine.  

In sintesi la soluzione considerata nel progetto, con esecuzione concomitante agli altri in-

terventi, presenta per il comune i seguenti importanti vantaggi: 

a) la combinazione delle varie sinergie (operative e di ripartizione dei costi generali) 

permette un importante risparmio (minor costo stimato in ca. CHF 150'000.00); 

b) i tracciati delle varie infrastrutture possono essere semplificati e ottimizzati a be-

neficio di future esigenze, ma sopratutto dell’organizzazione dei lavori e della can-

tieristica; 

c) l’esecuzione dei lavori comunali in una successiva fase separata, comporterebbe 

l’assunzione di rischi rilevanti per la salvaguardia delle infrastrutture appena rea-

lizzate; 

d) i disagi ai residenti, all’utenza e ai servizi pubblici sono concentrati in un’unica fa-

se di lavoro, evitando di mettere a soqquadro due volte, nel giro di pochi anni, un 

quartiere comunque “delicato” (trasporti pubblici, geometrie stradali limitate, pre-

senza EOC, ecc.); 

e) l’intervento concomitante permette una sistemazione unitaria e completa della pa-

vimentazione stradale;  

f) le tratte di canalizzazione interessate sono in pessime condizioni; un intervento di 

risanamento generale sarebbe necessario anche a breve termine; 

g) le opere di canalizzazione sono sussidiate dal Cantone (SPAAS). 
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È utile inoltre ritenere che la particolarità dell’intervento e le contingenze in cui si è chia-

mati a operare, hanno indotto tutti gli altri enti (tra cui AMB con acqua potabile ed elettri-

co) a optare per l’adeguamento di tutte le infrastrutture in concomitanza ai lavori Teris. 

Descrizione del progetto 

a) Basi, aspetti generali, situazione esistente 

Il progetto si basa sul vigente Piano Generale delle canalizzazioni (PGC), ma tiene già 

conto degli indirizzi del Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) attualmente 

allo studio; ciò in particolare  per quanto concerne  la separazione delle acque chiare 

da quelle luride. 

Lungo via Ravecchia la canalizzazione sarà mantenuta a sistema misto e sarà com-

pletamente sostituita nella tratta compresa tra i pozzetti 659 e 678; lungo Carrale Ba-

cilieri la canalizzazione sarà pure sostituita, ma con l’aggiunta di un secondo tubo per 

permettere la separazione delle acque chiare. Questo nuovo collettore per le acque 

meteoriche permetterà di raccordare al torrente Guasta tutte le acque meteoriche e di 

drenaggio provenienti dalla zona ospedale e dal campo stradale, alleggerendo in mo-

do significativo il carico sulla rete che da Ravecchia scende verso piazza San Biagio. 

Come accennato in precedenza, le attuali canalizzazioni risultano in pessime condi-

zioni. Si tratta di canali in lastre di beola e muratura realizzate verosimilmente ancora 

prima degli anni sessanta che hanno abbondantemente superato il loro ciclo di vita; in 

particolare non è assicurata la tenuta idraulica (rischio infiltrazioni) e soprattutto la re-

sistenza statica (rischio collassi).  

b) Aspetti geometrici, materiali 

Trattandosi di una sostituzione di canalizzazioni esistenti, i tracciati planimetrici e alti-

metrici non potranno discostarsi di molto dalla posizione attuale. Localmente sono 

considerati comunque piccoli adattamenti così da permettere una più razionale inte-

grazione con i tracciati delle altre infrastrutture. 

Le nuove tubazioni saranno realizzate in materiale sintetico (tubi PVC) con bauletto di 

rinfianco in calcestruzzo. I diametri, definiti dal calcolo idraulico, variano da 450 a 630 

mm. Lo sviluppo delle tubazioni è pari a ca. 150 ml su via Ravecchia e ca. 66 ml 
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(doppia condotta) su Carrale Bacilieri. Le camere d’ispezione saranno realizzate con 

fondo prefabbricato in PVC, elevazione e cono in tubi di cemento e coperture carroz-

zabili. 

c) Allacciamenti privati 

Gli allacciamenti privati sono determinati dalla combinazione incrociata dei rilievi tele-

visivi e del catasto impianti privati (eseguito in ambito PGS). Per principio tutti gli al-

lacciamenti esistenti saranno ripristinati a nuovo fino al limite degli interventi di scavo, 

ma sarà pure verificata la necessità di eventuali adattamenti e/o aggiunte in conformi-

tà al Regolamento comunale delle canalizzazioni. 

d) Altre infrastrutture 

Come accennato in precedenza, l’intervento di via Ravecchia e Carrele Bacilieri coin-

volge e interessa praticamente tutti gli enti che abitualmente operano sul territorio 

pubblico. Le particolari contingenze locali, le geometrie e lo spazio disponibili, uniti alle 

esigenze di tutti gli enti, obbligano praticamente a considerare quale unica soluzione 

percorribile quella di una realizzazione congiunta dei lavori. 

Soprattutto per quanto attiene alla canalizzazione pubblica, con profondità di scorrimento 

che varia tra m 1.60 e m 3.00, un eventuale intervento indipendente e successivo risulte-

rebbe assolutamente improponibile. In aggiunta le sinergie conseguenti a un intervento 

combinato, permettono una favorevole ripartizione dei costi e il rifacimento della pavi-

mentazione stradale su tutta la larghezza della carreggiata, evitando così di avere lunghi 

tratti rappezzati. 

Credito necessario/ricapitolazione dei costi 

Il costo complessivo per il rifacimento della canalizzazione comunale di via Ravecchia e 

Carrale Bacilieri ammonta a CHF 485’000.00 (IVA 8.0% compresa). 

In questo importo sono compresi CHF 10’0000.00 (IVA esente) per prestazioni di dire-

zione lavori da parte del DOP. 
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Ricapitolazione dei costi 

1. Impianto di cantiere  CHF 30'300.00 

2. Scavi e demolizioni  CHF 97'836.85 

3. Canalizzazioni e opere di prosciugamento  CHF 169’095.50 

4. Pavimentazioni  CHF 35'082.45 

5. Allacciamenti privati  CHF 15'150.00 

6. Regie CHF 45’450.00 

7. Diversi, imprevisti, indennità intemperie, ecc. CHF 25'605.20 

Totale (IVA e spese escluse) CHF 418’520.00 

8. Onorario di progetto  CHF 18'100.00 

9. Onorario direzione lavori (prestazioni DOP, IVA esente) CHF 10'000.00 

Totale (IVA esclusa, spese incluse) CHF 446’620.00 

10. IVA 8% + arrotondamento CHF 38’380.00 

TOTALE CREDITO NECESSARIO (IVA 8.0% compresa) CHF 485’000.00 

Sussidi 

L’opera in oggetto beneficia del sussidio cantonale, presumibilmente nella misura del 

30% dei costi riconosciuti (costi canalizzazioni escluso allacciamenti). L’ammontare del 

sussidio sarà definito dalla SPAAS nell’ambito dell’esame del progetto; indicativamente il 

sussidiamento dovrebbe attestarsi attorno a CHF 130'000.00 

Riferimento al Preventivo 2015 

L’opera figura in oggetto non figura nel programma realizzativo presentato con il preven-

tivo 2015, in quanto non si era considerato di dover intervenire. Le contingenze illustrate 

nella premessa ben spiegano la necessità e l’opportunità di intervenire contestualmente 

ai lavori in atto da parte degli altri attori operanti in sottostrutture. 
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Incidenza sulla gestione corrente 

L’investimento in oggetto prevede una spesa lorda di CHF 485'000.00, che contabilmen-

te sarà iscritta nei conti 2015; la spesa netta è per contro di CHF 355'000.00, in quanto si 

prevede – ad inizio 2016 – di poter incassare il sussidio cantonale di ca. 

CHF 130'000.00. Si tratta di un importo di poca rilevanza per rapporto al bilancio del 

Comune (inferiore all’1% della sostanza amministrativa) e a norma di legge (art. 164b 

LOC) non vi è la necessità di indicare l’incidenza dell’investimento sulla gestione corren-

te. Per trasparenza, si procede comunque al calcolo dell’incidenza sulla gestione corren-

te, calcolato secondo i seguenti parametri: 

 Tasso di interesse: 2.2% 

 Ammortamento: sulla base dell’art. 13 del Regolamento sulla gestione finanziaria e la 

contabilità dei Comuni, gli investimenti in infrastrutture legate alla depurazione e alle 

canalizzazioni, vanno ammortizzati sul valore iniziale dell’opera, applicando un tasso 

fissato tra un minimo del 2.5% e un massimo de. 3.5%. Lo scopo di questo sistema di 

ammortamento è quello di ripartire negli anni e per tutta la durata di vita del bene, una 

tranche identica della spesa sostenuta. Quale tasso d’ammortamento per il calcolo 

dell’incidenza, si è adottato il tasso massimo del 3.5%. Con questo tasso, la durata 

dell’ammortamento ammonta a 29 anni ca. 

L’onere in gestione corrente, per tutto il periodo indicato, ammonta a CHF 12'425.00 in 

termini di spesa d’ammortamento e in un importo per interessi passivi calcolato in un 

massimo di CHF 7'500.00 ca. nel 2016 (primo anno d’ammortamento), che poi va ridu-

cendosi nel tempo, per effetto della base di calcolo (sostanza residua a bilancio). Nei 

primi 10 anni (2016-2025), l’investimento comporta in media una spesa in gestione cor-

rente di CHF 19'925.00. 

Programma realizzativo 

L’inizio dei lavori è programmato, al più presto possibile, dopo la crescita in giudicato del-

la decisione del Consiglio comunale. La durata dei lavori sarà stabilita sulla base di un 

programma allestito congiuntamente agli altri enti coinvolti. Indicativamente i lavori do-

vrebbero concludersi per l’autunno 2015. 






