Allegato 3 - Misure di sicurezza

Area di pericolo

¥ Figura : Zona di pericolo

Durante il sollevamento, le svustamento ¢ 'abbassomente del contenitore Interrato, nom devono essere presentl
persone o eggelli nella zons di pericolo.

A\ ATTENZIONE!

Pericolo durante Lo svuotamento
Seguire le istruzioni del dispositivo di gestione del carico corrispondente. Pericolo di schiacciamento delle mani
& delle dita, Svugtare prima Il contenitore sopra Il veicolo.

A\ awisor

Pericolo all'apertura e alla chiusura del fondo del cantenitore

L'apertura e la chiusura avwengono tramite il rispettivo sisterna di svuotamento. Pericolo di schiacciamento
delle mani & delle dita. Mon effettuare alcuna manipolazione al fondo del contenitore durante il processao di
svuotamento.

A\ ATTENZIONE!

Paricolo durante il processo di reinserimenta del contenitore nell‘interrato.
Pericolo di schiacciamento durante iL processo di reinserimento del contenitore, Durante il relnserimento, nes-
suno deve essere vicino alla vasca in calcestruzzo e al conlenilors,

A\ awisol

Pericolo durante L'aggancio della gru per lo svuotamenta
Pericolo di schiacciamento delle mani e delle dita durante |'aggancio. Non manipolare durante 'aggancio. L'an-
coraggio funziona automaticamente. Tenere le mani lontane,

& AVISOL

Pericolo di malfunzionamento della piattaforma di sicurezza

La piattalorma di sicurezza deve sempre salire e chiudere la fossa, In caso di mallunzionamento, chiudere la
fossa far riparare sublto la plattaforma saliscend| da personale abilitate; Uimplanto non pub essere pid utiliz-
zato sino a riparazione effettuata.

/N ATTENZIONE!

Pericolo dovuto alla caduta di oggetti o liquidi
Mon sostare mai sotto il contenitore durante il sollevamanto.
Svunlamento solamenie sopra il velcole di raccolla rifiutl.




A\ PRUDENZA!

Pericoll devuti all'illuminazione Inadeguata del punto d_lamtamenln
» Syuotare | contenitori alla luce del giarno.

= [lluminare adeguatamente |'area di svuotamento in caso di svuotamento notturne [per esempio illuminando
con il veicolo di smaltimenta).

A\ aTTENZIONE|
Sicurezzadi persone

Il contenitore deve essere estratio dalla vasca Interrala facendo atienzions che sia in posizione perfetlamenis var-
teale in mido che non inizi 3 oscillare e quindi rappresenti patenzisle pericalo per le persona. Oparando in guesto

rmado sl evitano possibitita di danneggiamenta del container, del sistema di sollevamento nonché della vasca in
calcestruzzo.

Figura 14 - Rilevamento del contenitore

Chiusura del fondo del contenitore

Quandn si chiuda il fondo, si deve fare attenzione che nassun oggetta sia incastrato impedendo (a totale chivsura

dellafe antafe. In caso contrario, potrebbero danneggiarsi il fondo efo {a tiranteria. Questo & valido sia per con-
tenitori interrati che di superficie.

Figura 15
Chiusura del londo del conlenitars




A\ awisol
Appoggio del contenitore

Il contenitore non deve mai essenz appoggiato a terra con il fondo aperto. Le barre del giogo possono piegarsi
satta il pese del contenitare, Questa evalido sia per conteniter] Interrati che di superficle.

AT
g

Appogglo del contenilore

ﬁ; AWISO!

Sicurezza di persone
51 noti che non tutti | dispositivi di presa sono sicuri. Utilizza solamente i sistemi di presa consigliati da nod, altri-
menti c'g il rischio che il contenitore interrato si stacchi dal sistema di presa.

Figura 25 Figura 2&
Ganclo con catena Cinghle di fissaggio del carico
o altre cinahie

ATTENZIONE:

per il sollevamento impiegare unicamente apparecchiature Kinshofer
o altri accessori autorizzati dai fabbricanti dei contenitori interrati (v. pag. successiva).




