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Quartiere Camorino
PROGETTO D'APPALTO

Sistemazione
PIAZZA FONTANA DONADINI

Sezioni tipo

P = esistente

SEZIONE A-A

RAPPEZZO RAPPEZZO
20, 150 20,
W MARCIAPIEDE W "
P = esistente N
e e Y %

Misto granulare 0/45

Strato portante ACT 16N, spessore 50 mm

Strato d'usura AC 8N, spessore 50 mm

Bordura RN 12/20 in gneiss, rinforzata

Strato d'usura AC 8N, spess. 30 mm

SEZIONE C-C

min. 480

150

SEZIONE B-B

, 60 125 i

RAPPEZZO

P = esistente < N

MARCIAPIEDE

P = esistente

Strato d'usura AC 8N, spess. 30 mm

Bordura RN 12/20 in gneiss

Strato d'usura AC 11N, spessore 50 mm

~7

Strato portante ACT 16N, spessore 50 mm

Misto granulare 0/45

v

ca.200

SPAZIO VEICOLARE

MARCIAPIEDE

RAPPEZZO

Strato d'usura AC 8N, spess. 30 mm

Bordura RN 12/25 in gneiss

Lastricato in gneiss su letto di posa in calcestruzzo

Strato d'usura AC 8N, spess. 30 mm

Strato portante ACT 228, spess. 70 mm

Mocca tipo 12/15/18

Misto granulare 0/45

Strato d'usura AC 11N, spessore 50 mm

Strato portante ACT 16N, spessore 50 mm

Bordura ribassata RN 12S/20
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