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Opere pubbliche 
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opere.pubbliche@bellinzona.ch  
 
Funzionario incaricato 
Salvatore Assenzio 

07 marzo 2025 

CAPITOLATO E MODULO D’OFFERTA  

CONCORSO PUBBLICO – OP/25/14 

OPERE DI COSTRUZIONI DI FACCIATE (CPN 344) 

Quartiere di Bellinzona – Bagno Pubblico di Bellinzona   

Restauro del Bagno pubblico Tappa V.a 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OFFERTA 
(IVA compresa) CHF ………………………………………. 

  

La ditta offerente: 

…………………………………………………………………………. 
(timbro e firma legali) 

Luogo e data: 

………………………………………………………… 

Cognome e nome  

del firmatario/dei firmatari 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Indirizzo: ……………………………………………………………………………….. 

Telefono / e-mail: ……………………………………………………………………………….. 

Persona responsabile: ……………………………………………………………………………….. 

TERMINE INOLTRO OFFERTA:   martedì 8 aprile 2025 entro le ore 15:00   
 



 

 

  

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………  



 

 

mailto:concorsi.sop@bellinzona.ch


 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.bellinzona.ch/


 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

  

  

  

http://www.bellinzona.ch/
http://www.bellinzona.ch/
http://www.bellinzona.ch/


 

 
 
 

        

          

      

      

      

     

        

   

  

    

        

   

          

  

  

          

     

     

     

        



 

   

     

   

                                                                                𝑵𝒙 = 𝟓 ∗  
𝑻𝟐−𝒕𝒙

𝑻𝟐−𝑻𝟏
+ 𝟏   

 
 

 

 Nx 

N max (6) 

Nx 

N = 0 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

T1 T2 tx Tx  



 

 

 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf


 

 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf


 

 

 



 



 

 



 

[NP1]

- 

- 

- 



 

- 

- 

- 

- 

- 



 



 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 



 



 

mailto:opere.pubbliche@bellinzona.ch


 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



 

 



 



 

 

- 

- 

- 

- 



 

 



 

 

 



 

 

 

  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



 

 



 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/PGR_2019-2023_042021.pdf
http://www.ti.ch/rifiuti
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/


 

 

https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione_rifiuti/gestione_rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione_rifiuti/gestione_rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione_rifiuti/gestione_rifiuti/rifiuti-edili/
http://www.rifiuti.ch/


 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 



 



 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 



 

 



 

 

 



 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 

- 

- 



 

 

mailto:fatture@studiobondini.ch


 



 

- 

- 



 

 

 



 



Pagina: 1 
 

 

 
MODULO D’OFFERTA 

 



 

 Quartiere BEL - Restauro del Bagno Pubblico Tappa V.a –  
 Opere di costruzioni di facciate Pagina: 1
 Concorso OP/25/14  03/03/25 

 
Incarico: 5   Modulo d’offerta 

 
 
 
 

R IC A P IT O L A Z IO N E F I N AL E DE L L ’ OF F E R T A 
 
 

111 Lavori a regia ..................................................................................  CHF  .....................  

344 Facciate strutturali  .........................................................................  CHF  .....................  

Totale (IVA esclusa) CHF ...................... 
 
 

IVA (8.1 %) CHF ...................... 
 
 
 
 

TOTALE IMPORTO OFFERTA (IVA inclusa)  CHF ............... 
(da riportare in copertina) 
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 5

5 Opere di costruzione di facciate
111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
definizioni dei termini tecni-
ci. Il sottoparagrafo 030 vie-
ne ripreso in modo inalterato
dal CPN e quindi riportato in-
tegralmente nell'elenco delle
prestazioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Materiale di esercizio: materiale che viene impiegato du-
rante il processo di produzione, ma che non è un componente
del prodotto finito.

.200 Prestazione di terzi: mezzi di sollevamento mobili, benne,
trasporti, smaltimenti e simili. Le prestazioni possono es-
sere fornite dall'imprenditore o da terzi.

032 Abbreviazioni.

.100 IPB: Comunità d'interesse dei committenti privati.

.200 KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi della co-
struzione e degli immobili dei committenti pubblici.

.300 SSIC: Società Svizzera degli Impresari Costruttori.

033 Informazioni.

.100 Personale addetto alla sorveglianza: capomuratore, capo-
squadra, capoofficina, capomontatore e simili (classe di
salario V o superiore).

.200 Specialista: muratore per manutenzione, specialista in
brillamento (classe di salario Q oppure A), giardiniere per
manutenzione e simili.
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033.300 Personale qualificato: muratore, costruttore stradale, spe-
cialista in risanamento del calcestruzzo, specialista di
impermeabilizzazioni, conducente di macchine di cantiere,
gruista, (classe di salario Q, A oppure B); autista, metalco-
struttore, montatore di ponteggi, giardiniere e simili.

.400 Personale ausiliario: operaio edile, (classe di salario C),
addetto alla marcatura stradale, aiuto giardiniere e simi-
li.

100 Personale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Prezzi a regia orari del committente
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Secondo la base del committente. Computo: importo totale
previsto delle ore del personale. up = Fr.

.001 Base

Base SALARI
Ribasso dell'imprenditore
Calcolo del fattore
up = Fr.
prezzo unitario = fattore

Ribasso % ................

Fattore = (100-ribasso):100

Fattore = ..................

Somma dei salari secondo i
prezzi a regia 35'000 up ...................... ......................

200 Materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Materiale secondo le fatture dei fornitori
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Calcolo dei costi del materiale con il fattore:
prezzo unitario = fattore.

.002 Quantità = incidenza del 20%
ca. sulle ore a regia
up = Fr.
prezzo unitario = fattore

Ribasso % ...................

Fattore = (100-ribasso):100

Fattore =

Riporto .................
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221.002 .....................
Somma dei materiali secondo i
prezzi a regia. 10'000 up ...................... ......................

300 Inventario
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Inventario secondo i prezzi a regia dell'offerente
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Macchine e attrezzature.
Escluso l'operatore.

.001 up = Fr.
prezzo unitario = fattore

Ribasso % ....................

Fattore = (100-ribasso): 100

Fattore = ...................

Somma dei macchinari secondo i
prezzi a regia. 5'000 up ...................... ......................

........................Totale Lavori a regia111
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344 Facciate strutturali

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le modalità di pagamento e le prestazioni di garanzia sono
pattuite e regolate nel contratto d'appalto.

.200 Se non stabilito diversamente nel contratto d'appalto, val-
gono le condizioni di pagamento seguenti.

.210 % 30 dell'importo totale, all'ordinazione.

.220 % 30 dell'importo totale, alla fornitura sul cantiere o alla
data di fornitura stabilita.

.230 % 30 dell'importo totale, al termine dei lavori o, se con-
venuto, dopo l'esecuzione di singole tappe.

.240 % 10 dell'importo totale, dopo l'adempimento delle prestazio-
ni contrattuali, alla scadenza del periodo di verifica della
liquidazione finale e alla consegna della garanzia.

.300 Salvo altra indicazione nel contratto d'appalto, l'impren-
ditore fornisce garanzia a tutela del committente sotto
forma di fideiussione o simile fino all'accorpamento alla co-
struzione del materiale o delle parti d'opera da lui forni-
ti.

012 Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

.100 Per la progettazione e i lavori preparatori.
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012.110 Presentazione di campioni di piccole dimensioni di materia-
le e di ferramenta su richiesta del committente.

.120 Un solo allestimento di tutti i piani esecutivi delle fac-
ciate e del programma dei lavori.

.130 Consegna dei piani di controllo necessari per l'approvazio-
ne da parte del committente.

.140 Verifiche e certificazioni richieste nei documenti per la
gara d'appalto.

.200 Per la fabbricazione e il montaggio.

.210 Protezione anticorrosione di parti di metallo non resisten-
ti alla corrosione e protezione contro la corrosione per
contatto.

.220 Fornitura dei mezzi di fissaggio (zanche, bussole e simi-
li), anche se vanno posati da parte di terzi alla costruzio-
ne portante prima del montaggio della facciata.

.300 Per i collaudi.

.310 Pulizia per il collaudo: rimozione di sporcizia imputabile
all'imprenditore, resti di imballaggi, etichette, resti di
colla, nastro adesivo, pellicole di protezione, sporcizia
causata dal trasporto e dalla messa in deposito.

.320 Collaudo: collaudo intermedio per piano o per tappa di lavo-
ro dopo lo smontaggio del ponteggio, secondo la sequenza
dei lavori. Collaudo finale dopo l'ultimazione dei lavori.

.330 Controllo funzionale: un solo controllo del funzionamento in
presenza del committente e dell'imprenditore o di un loro
rappresentante subito dopo l'esecuzione della facciata e
l'esecuzione degli allacciamenti elettrici. Controlli
funzionali supplementari vengono retribuiti separatamente.

.340 Messa in servizio: una sola messa in servizio in presenza
del committente e dell'imprenditore o di un loro rappresen-
tante dopo l'ultimazione dei lavori. Messe in servizio
supplementari vengono retribuite separatamente.

013 Prestazioni non comprese. Le prestazioni seguenti, se non
eseguite a cura del committente, vengono retribuite separa-
tamente all'imprenditore.

.100 Per i lavori preparatori.

.110 Fabbricazione e fornitura di elementi campione.

.120 Posa di inserti, p.es. profili di ancoraggio nel calcestruzzo
non armato e nel calcestruzzo armato per il fissaggio delle
facciate continue.

.130 Posa di ancoraggi permanenti e provvisori del ponteggio, spo-
stamento di mensole del ponteggio.
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013.140 Trattamento di superficie di supporti esistenti.

.150 Prove di estrazione ordinate dal committente.

.200 Per la posa.

.210 Montaggio, adattamento, rimozione di ponteggi compresi gli
ancoraggi.

.220 Raccordo della facciata ad altre parti d'opera.

.230 Fori passanti per elementi di comando di impianti di prote-
zione solare e contro le intemperie.

.240 Collegamenti a impianti parafulmine.

.250 Smontaggio e rimontaggio di ferramenta o di elementi co-
struttivi esistenti.

.300 Per i lavori accessori.

.310 Formazione e chiusura di risparmi nella costruzione por-
tante e nella muratura.

.320 Condotta di alimentazione pneumatica o elettrica per
elementi di comando.

.330 Collegamento di dispositivi di azionamento e di comando p.es.
per impianti di protezione solare e contro le intemperie,
finestre e porte.

.340 Protezione della facciata dalle azioni causate da parte di
coimprenditori durante la fase di costruzione.

.350 Pulizia intermedia della facciata a causa di forte insudi-
ciamento dovuto ai lavori in cantiere.

.360 Sgombero e smaltimento del materiale rimosso.

.370 Rimozione di pellicole di protezione richiesti dal commit-
tente.

.380 Coperture provvisorie durante le interruzioni ordinate dal
committente.

.400 Per il collaudo finale.

.410 Pulizia finale dopo il collaudo finale.

.420 Protezione di parti di facciata dal danneggiamento dopo il
collaudo.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.
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021.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di sup-
plementi di computo (quantità fittizie aggiunte al computo
effettivo) non è ammesso.

022 Metodi di misurazione per facciate continue.

.100 In linea di principio vale la norma SIA 118.

.200 Le dimensioni nell'elenco prestazioni non sono vincolanti
per l'esecuzione. L'imprenditore è responsabile per le di-
mensioni di fabbricazione.

.300 Se non specificato altrimenti valgono le misure esterne.

.400 Per l'indicazione del numero di pezzi e delle misure si
presuppone che per la maggior parte (oltre il 90%) si tratti
di elementi con le stesse dimensioni. Un raggruppamento è
permesso solo se nel testo vengono indicate chiaramente
le differenti dimensioni di ogni quantitativo.

.500 Differenze di dimensioni inferiori a % 5 e/o fino a mm 50
non giustificano un maggiore o minor costo.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Facciata ermetica durante la costruzione: facciata montata
fino al punto di resistere al passaggio del vento ed essere
impermeabile alla pioggia battente.

.120 Facciata continua: parte dell'involucro dell'edificio,
prodotta come intelaiatura, costituita da elementi portan-
ti verticali e orizzontali (collegati insieme, ancorati
alla struttura dell'edificio, completati da tamponamenti
fissi e/o apribili) che garantisce, di per sé o congiunta-
mente alla struttura dell'edificio, tutte le normali fun-
zioni di una parete esterna o interna o di una parte di es-
sa, ma che non contribuisce alle caratteristiche portanti
o di stabilità dell'edificio.
Le facciate continue sono concepite come strutture autopor-
tanti che trasmettono il peso proprio, il carico utile, i
carichi ambientali (vento, neve, ecc.) e i carichi sismici
alla struttura dell'edificio.

.130 Rivestimento: strato visibile esterno della facciata con
funzione protettiva ed estetica. Il rivestimento può essere
eseguito a giunti aperti, accostati o rivestiti.

.140 Costruzione a cellule o moduli indipendenti: moduli di fac-
ciata preassemblati e interconnessi, alti come un piano o
come più piani, completi di pannelli di tamponamento.

.150 Permeabilità al vapore acqueo: va impiegato un freno vapore
secondo le relative norme europee che garantisca il con-
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031.150 trollo delle condizioni igrotermiche definite per l'edifi-
cio.

.160 Equipotenziale: le parti metalliche della facciata conti-
nua vanno collegate meccanicamente tra di loro e alla co-
struzione portante dell'edificio al fine di ottenere un
equipotenziale e la messa a terra dell'edificio. Questa
esigenza è riferita a tutte le facciate continue di metallo
di edifici con altezza superiore a m 25. La resistenza
elettrica del collegamento della facciata continua non
può superare gli Ohm 10, testata secondo procedimento de-
finito.

.200 Vetri e vetrature.

.210 Vetro extra chiaro: vetro float povero di ossido di fer-
ro e con basso "effetto verde".

.220 Supporto a innesto: dispositivo di fissaggio puntuale, po-
sto sugli angoli o sui bordi di una lastra di vetro senza
elementi passanti. La superficie di serraggio va calcolata
staticamente.

.230 Supporto puntuale: dispositivo di fissaggio puntuale, posto
nel foro della lastra. La distanza dal bordo della lastra
e la sollecitazione del materiale sul bordo del foro vanno
calcolate staticamente.

.240 Vetratura posata con prodotto sigillante: sigillatura fra
vetro e telaio eseguita con prodotto sigillante liquido,
silicone o simili.

.250 Vetratura a secco: sigillatura fra vetro e telaio eseguita
con guarnizione profilata, p.es. EPDM.

.260 Sigillatura base: sigillatura tra vetratura isolante e tela-
io che impedisce la diffusione del vapore attraverso le fes-
sure.

.270 Vetro smaltato: vetro trattato sul dorso con smalto vetrifi-
cato mediante trattamento termico, per ottenere oltre alla
colorazione anche le caratteristiche di un vetro di sicu-
rezza temprato.

.300 Elementi costruttivi.

.310 Profilo di alluminio per costruzione di finestre o fac-
ciate: profilo estruso, superficie idonea a trattamenti de-
corativi.

.320 Lamiera di alluminio per costruzione di finestre o fac-
ciate: lamiera atta a essere piegata, superficie idonea per
trattamento decorativo.

.330 Profilo tubolare: profilo di metallo a sezione circolare o
rettangolare, laminato, rullato, estruso o trafilato.

.340 Inserto termoisolante: inserto puntuale, resistente alla
pressione con bassa capacità di assorbimento di acqua, in
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031.340 corrispondenza di mensole e punti di fissaggio, per evita-
re ponti termici.

.350 Telo per facciata: telo impermeabile posto dietro il rive-
stimento per la protezione degli strati sottostanti da
acqua, vento e raggi UV. Requisiti secondo la norma
SN EN 13 859-2.

.360 Rivestimento antirombo: strato o foglio fonoassorbente posto
sul retro di lamiere o profili.

.400 Trattamenti di superficie.

.410 Procedimento duplex: procedimento di protezione contro la
corrosione mediante sabbiatura fine e rivestimento metallico
dell'acciaio per mezzo di zincatura a bagno e una o più
applicazioni successive di prodotto verniciante.

.500 Costruzione.

.510 Montaggio in sequenza: genere di montaggio di rivestimenti o
strutture che vengono posate una dopo l'altra.

.520 . Parapetto in elemento scatolato di lamiera: elemento ri-
vestito su tutti i lati da lamiera piegata, generalmente
formato da un davanzale esterno pressopiegato.
. Elemento scatolato: elemento formato da lamiera piegata, di
regola di forma regolare.

.530 Elemento di finestra integrato: finestra incorporata in un
telaio formato da montanti e traverse quale elemento di
tamponamento o riempimento.

.540 Profilo pressore: profilo con elevata resistenza alla com-
pressione su montanti o traverse, che riprende la spinta
sul lato opposto dell'elemento di tamponamento.

.550 Mensola: parte d'opera sporgente, generalmente di metal-
lo, che riprende i carichi, sulla quale viene fissata la
facciata continua o parti di essa come le finestre o il ri-
vestimento.

.560 Banda di trasmissione: dispositivo per l'azionamento degli
elementi di ombreggiamento, generalmente formato da profi-
lo di metallo tubolare con motore integrato o applicato.

.570 Mensola: parte sporgente della sottostruttura che riprende i
carichi.

.580 Elemento scorrevole: profilo di metallo per aggiustaggio e
fissaggio.

.600 Fisica della costruzione.

.610 Coefficiente di trasmissione energetica globale g: grandez-
za che descrive la trasmissione totale di energia solare
attraverso una vetrata. Definisce la frazione di energia
dell'irradiamento solare totale che penetra nell'edificio
attraverso il vetro. La norma SN EN 410 stabilisce una meto-
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031.610 dologia di calcolo del fattore g per le finestre. Il valore g
dipende dall'angolo di incidenza i. I valori normali for-
niti dai produttori valgono per un angolo di incidenza più
o meno perpendicolare.

.620 Permeabilità all'aria: passaggio dell'aria attraverso una
facciata continua a una determinata differenza di pressio-
ne. La portata di aria viene misurata in m3/h e si riferi-
sce alla superficie totale della facciata continua. E'
pure possibile un riferimento alla lunghezza dei giunti in
metri.

.630 Impermeabilità alla pioggia battente: caratteristica di
una facciata continua che definisce la difficoltà di pas-
saggio dell'acqua. La pressione dinamica causata dall'acqua
piovana e dal vento viene misurata in Pa.

.640 Coefficiente di trasmissione termica U: rapporto tra la
quantità di flusso di calore che in regime stazionario
attraversa l'elemento costruttivo e la differenza di tempe-
ratura tra i due ambienti attigui.

.700 Sistemi, concetti.

.710 Facciata a doppia pelle: facciata formata da una parete
interna con funzione termica e da una esterna con funzione di
protezione dal vento, dalla pioggia, dal rumore e antica-
duta. L'intercapedine è ventilata dall'esterno e di regola
è agibile.

.720 Vetro esterno di protezione: vetratura supplementare in
vetro semplice (temprato o stratificato) lievemente di-
staccato dalla finestra termoisolante. L'intercapedine è
ventilata naturalmente o meccanicamente e di regola non è
agibile. Il vetro funge in parte anche da protezione
contro il rumore.

.730 Elemento di aerazione con finestre doppie: costruzione a
doppia parete, composta di regola da uno strato esterno di
vetratura isolante e da uno interno di vetro semplice.
L'aria nell'intercapedine viene convogliata, per il recupe-
ro di calore, nelle installazioni tecniche.

.740 Facciata Closed-Cavity CCF: costruzione a doppia parete,
i cui telai interno ed esterno sono collegati ed ermetici
all'aria. Grazie a una leggera sovrappressione viene immessa
nell'intercapedine dell'aria deumidificata e pulita per
evitare la formazione di condensa e di sporcizia.

.800 Protezione solare.

.810 Impianto di protezione solare: parte d'opera o combinazione
di parti d'opera, che serve a ridurre l'irradiamento solare
nell'edificio.

.820 Tenda in tessuto: dispositivo di protezione solare di stof-
fa. Si distinguono le seguenti funzioni e qualità:
. Tessuto idrorepellente.
. Tessuto semitrasparente.
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031.820 . Tessuto resistente alla luce.
. Tessuto con rivestimento riflettente.

.830 Tenda di oscuramento: dispositivo di protezione solare in
stoffa avvolgibile, completamente impermeabile alla luce.
L'impermeabilità alla luce sui lati è assicurata dalle guide.

.840 Oscuramento: forte ma non totale diminuzione dell'inciden-
za della luce.

.850 Brise soleil: frangisole fissato sulla facciata, p.es. la-
melle.

032 Abbreviazioni.

.100 Associazioni, istituzioni.

.110 upi: Ufficio prevenzione infortuni.

.120 FFF: Schweizerischer Fachverband Fenster- und Fassaden-
branche (Associazione professionale svizzera dei costrut-
tori di finestre e facciate).

.130 SIGaB: Istituto Svizzero del vetro nella costruzione.

.140 SZFF: Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden (Ufficio
centrale svizzero per la costruzione di finestre e fac-
ciate).

.150 ASRP: Associazione svizzera ramo porte.

.200 Metalli.

.210 Acciaio Cr-Ni: acciaio al nichel-cromo.

.300 Vetri e vetrature.

.310 Vetro:
. ESG: vetro di sicurezza temprato, monostrato secondo
la norma SN EN 12 150-1.
. Vetro float secondo la norma SN EN 572-2.
. Vetro stampato: vetro ornamentale secondo la norma
SN EN 572-5.
. MIG: vetrata isolante secondo la norma SN EN 1279-1.
. TVG: vetro indurito termicamente secondo la norma
SN EN 1863-1.
. VSS: vetro stratificato di sicurezza  secondo la norma
SN EN ISO 12 543-1.

.320 Vetrature:
. HST: Heat-Soak-Test.
. SSG: Structural Sealant Glazing.
. SZR: intercapedine fra i vetri.

.400 Superfici e trattamenti di superficie.

.410 NCS: Natural Colour System.
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032.420 RAL: colori standard dell'Istituto RAL (Reichs-Aus-
schuss für Lieferbedingungen).

.430 HWF: elevata resistenza alle intemperie.

.440 PVDF: polifluoruro di vinilidene; resina termoplastica.

.450 PFC: perfluorocarburo.

.460 Qualicoat: marchio di qualità per rivestimenti su alluminio
e relative leghe.

.470 Qualanod: marchio di qualità per anodizzazione di allumi-
nio. Qualanod rilascia il marchio di qualità EURAS/EWAA.

.500 Isolamento, sigillature, teli.

.510 EPS: polistirolo espanso.

.520 XPS: polistirolo estruso.

.530 PUR: poliuretano.

.540 VIP: pannelli isolanti sottovuoto (Vacuum Insulated
Panel).

.550 EPDM: gomma di monomero etilene-propilene-diene.

.560 PVB: butirrale polivinilico.

.600 Fisica della costruzione.

.610 s_d: spessore dello strato d'aria equivalente della dif-
fusione.

.620 g_tot: coefficiente di trasmissione energetica globale
della vetratura combinata con i dispositivi di protezione
solare.

.630 lx (Lux): intensità luminosa.

.640 Valore R_w: misura dell'isolamento acustico per via aerea.
Unità di misura dB.

.700 Altre abbreviazioni.

.710 CPF: controllo della produzione in fabbrica.

.720 LSPro: Legge federale sulla sicurezza dei prodotti.

.730 LProdC: Legge sui prodotti da costruzione.

.740 OProdC: Ordinanza sui prodotti da costruzione.

.750 LRDP: Legge federale sulla responsabilità per danno da pro-
dotti.

.760 OMacch: Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine.
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032.800 Dimensioni.

.810 bk: larghezza costruzione.

.820 hk: altezza costruzione.

.830 hl: altezza in luce.

033 Informazioni.

.100 Tolleranze dimensionali più rigide. Nella costruzione di
facciate sono richieste di regola tolleranze dimensionali
più rigide rispetto a quelle indicate nella raccomandazione
SIA 414/10 "Masstoleranzen im Hochbau" (non disponibile in
italiano). Le tolleranze dimensionali richieste vanno de-
scritte con la pos. 161.

.200 Protezione dal rumore.

.210 La protezione dal rumore è definita nella norma SIA 181 e
nelle norme di prodotto per finestre e facciate continue
SN EN 14 351-1 e SN EN 13 830.

.220 Nel compilare l'elenco prestazioni sono da considerare i
valori R_w richiesti dalle norme di prodotto. Un aumento
di questi valori dovuto alla situazione dell'opera, a even-
tuali vie alternative del suono e a perdite laterali, è da
descrivere dettagliatamente in base ai requisiti contenuti
nelle norme.

.230 Le certificazioni e le prove sulla costruzione vengono de-
scritte separatamente nell'elenco delle prestazioni
con il sottopar. 130.

.300 Le indicazioni "sinistra" e "destra" si riferiscono alla
posizione delle cerniere dall'esterno.

100 Lavori preliminari, lavori a regia
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere, interruzioni, lavori a tappe
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere, installazione e messa a disposizione
per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.100 A prezzo globale.

.102 Impianto di cantiere secondo
norma SIA 118.

Per tutta la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.

Nel prezzo globale l'offerente
deve includere:
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111.102
- il trasporto in cantiere con
mezzi idonei di tutto il
materiale, i macchinari e gli
attrezzi necessari al corretto
svolgimento delle lavorazioni
e il relativo sgombero al
termine dei lavori;

- l'allacciamento, il noleggio
e l'uso dei macchinari e dei
materiali di consumo
necessari, compresi gli
spostamenti degli stessi
all'interno delle parti
d'opera del cantiere e la loro
rimozione, sgombero e pulizia
al termine dei lavori;

- una baracca di cantiere per
i dipendenti

Il Committente mette a
disposizione l'allacciamento
elettrico, l'attacco
dell'acqua con portata
sufficiente e i ponteggi
necessari al montaggio degli
involucri di facciata.
L'offerente è tenuto a
organizzarsi

Il Committente NON mette a
disposizione mezzi di
sollevamento, pertanto se
l'offerente intende avvalersi
di mezzi di sollevamento per
svolgere le proprie
lavorazioni deve includerlo
nell'impianto di cantiere.
Automezzi, argani, verricelli,
muletti e ogni altro tipo di
mezzo di sollevamento non sarà
messo a disposizione dal
Committente.
Se l'offerente durante il
cantiere decide di avvalersi
di macchinari o attrezzature
particolari, il Committente
non riconoscerà alcun onere e
pertanto l'onere è da
includere nell'impianto di
cantiere. 1 gl ...................... ......................

130 Verifiche, prove
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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131 Verifiche relative alla statica. Secondo le norme
SN EN 14 351-1 e SN EN 13 830.

.100 Verifiche di calcolo per la portata e l'efficienza funzio-
nale.

.181 Verifica statica dei profili
fermavetro, della ferramenta,
dei vetri "retinati" e dei
pannelli Duripanel a carico
dell'offerente.
up = gl 1 up ...................... ......................

140 Campioni
-------------------------------------------------------------------------------------

141 Elementi costruttivi, ferramenta speciale.

.100 Esecuzione e presentazione di elementi costruttivi.

.101 CAMPIONI DI VETRO
L'imprenditore è tenuto a
produrre entro tre settimane
dalla conferma d'ordine n°4
campioni di vetro in scala 1:1
Dim. 890 mm x h. 2130 mm 
(previo rilievo sul posto).

In particolare sono richiesti:

- 1 campione blu finitura
bocciardata
- 1 campione blu finitura
liscia
- 1 campione giallo finitura
bocciardata
- 1 campione giallo finitura
liscia

Per le stratigrafie vedi pos.
491.101 e seguenti

N.B.: Qualora l’offerente
intenda proporre un prodotto
equivalente, dovrà fornire,
unitamente all’offerta, n. 4
campioni in formato A4 (uno
per ciascun tipo di vetro
richiesto), rispettando i
termini stabiliti dal bando.
L’Ufficio dei Beni Culturali
valuterà i campioni
presentati. In caso di esito
positivo (equivalenza del
prodotto verificata),
l’imprenditore che ha ottenuto
la delibera sarà tenuto a
produrre gli stessi 4 campioni

Riporto .................
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141.101 in scala 1:1, i quali dovranno
essere posati in cantiere
entro un termine massimo di
tre settimane dalla conferma
d’ordine da parte del COM.
Si segnala che, per ragioni di
tempistiche, qualora i
campioni in scala 1:1
risultassero non equivalenti e
quindi il criterio di idoneità
non dovesse essere ritenuto
rispettato secondo il parere
dell’Ufficio dei Beni
Culturali, l’imprenditore
dovrà scegliere tra: 1)
fornire i prodotti di
riferimento del COM secondo
tutto quanto previsto nel
presente modulo d'offerta
entro un termine massimo di
120 giorni dalla conferma
d’ordine da parte del COM,
senza alcuna possibilità di
modifica del prezzo, o 2)
rinunciare alla delibera 
(senza penalità) – in questo
caso verrà: riaperto il
concorso, esclusa l’offerta
dell’aggiudicatario,
aggiornata la graduatoria, e
deliberato al nuovo primo
classificato. 
Pertanto, si invita
l’offerente a prendere in
considerazione queste
eventualità anche sotto il
profilo economico-
organizzativo, al fine di
portare a termine i lavori
senza contrattempi.”

Questi campioni in scala 1:1
NON sostituiscono i campioni
in formato A4 che l'offerente
che non intende proporre il
prodotto di riferimento del
Committente è tenuto a
consegnare insieme all'incarto
d'appalto.
up = pz 4 up ...................... ......................

170 Protezione, pulizia
-------------------------------------------------------------------------------------

172 Protezione di facciate con pannelli.

.801 Con tessuto protettivo per
protezione da polvere, sporco,

Riporto .................



Pagina: 18
03.03.2025

Progetto: 8198 - OP/25/14
Quartiere BEL - Restauro del Bagno Pubblico di Bellinzona
Tappa V.a

Incarico: 5    CPN Costruzione: 344 Facciate strutturali I/16 (V24)

172.801 umidità e graffi. Da incollare
al serramento, con scotch
adeguato per la rimozione
senza lasciare colla.
Compresi i giunti, la
rimozione, lo sgombero e i
costi di smaltimento al
termine dei lavori.
up = m2 200 up ...................... ......................

173 Protezione di parti d'opera.

.100 Pavimenti.

.101 Fornitura e posa in opera di
panneaux da posare sulla
struttura metallica a
pavimento (IPE 80).
Quando l'offerente poserà i
nuovi serramenti potrebbero
non esserci le plotte di legno
che formano l'attuale
pavimento.
Pannelli o tavole da cassero,
spessore ca. mm 30 e strato
sottostante in foglio di pla-
stica.
Giunti accostati.
Compresi la rimozione, lo
sgombero e i costi di smalti-
mento.
up = m2. 300 up ...................... ......................

.102 Nontessuto di protezione delle
plotte di legno che
costituiscono l'attuale
camminamento.
Nontessuto, faccia superiore
rivestita con foglio di PE,
faccia inferiore antiscivolo.
Sovrapposizione dei bordi,
fissaggio con nastro adesivo
su tutta la lunghezza.
Rimozione a cura del commit-
tente.
up = m2. 100 up ...................... ......................

400 Vetrature, elementi di tamponamento, finestre
integrate, porte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Vetrature quali elementi di tamponamento
-------------------------------------------------------------------------------------
I coefficienti di trasmissione termica (U_g) devono essere

Riporto .................
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410 calcolati secondo la norma
SN EN 673.

R 490 INVOLUCRI DI FACCIATA E PARETI DIVISORIE

Fornitura e posa degli involucri di facciata.

Trattandosi di un restauro conservativo, i nuovi
involucri di facciata, sia quelli vetrati sia quelli
pieni, devono riprodurre il più fedelmente possibile gli
involucri originali. Non solo i vetri e le pannellature ma
anche i profili zincati, la ferramenta e tutte le altre
componenti che compongono il sistema devono riprodurre lo
stato di fatto.

Il Committente e lo studio di architettura hanno ricercato i
materiali da utilizzare.
Questi sono stati avallati dall'Ufficio Beni Culturali e
di seguito saranno proposti come "Prodotto proposto dal
Committente".

L'offerente è tenuto ad avvisare la Direzione Lavori
se non è possibile utilizzare o trovare elementi simili
all'originale.

Resta inteso che le lavorazioni devono comunque
essere eseguite secondo le normative e le raccomandazioni
vigenti attualmente.

L'offerente è tenuto a rilevare tutte le misure e a
produrre i piani di officina per approvazione da parte
dell'architetto prima di iniziare la produzione degli
elementi.
Il Committente non riconoscerà alcun onere in caso di errori
nella produzione dovuti al mancato o all'errato rilievo.
I piani architettonici non sono un rilievo e non devono
in nessun modo essere presi dall'offerente come base di
partenza per la produzione dei piani di officina.
Gli oneri per la produzione dei piani di officina sono da
includere nei prezzi unitari.
Per il dimensionamento statico a carico dell'offerente vedi
pos. 131.181.

R 491 VETRI DI FACCIATA

Vetri stratificati con composizione stampato
retinata, completo di pellicole PVB tipo Vanceva per
colorazione, opacità/trasparenza e
riproduzione della texture del vetro originale.

In loco sarà visibile un prodotto proposto dal
Committente.
Il prodotto proposto dal Committente sarà visibile in
loco al momento del sopralluogo e a seguire su
richiesta.

L'offerente è libero di offrire il prodotto proposto
dal Committente o un prodotto equivalente.
In entrambi i casi, il prodotto offerto deve

Riporto .................
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R 491 rispettare il codice NCS fornito dall'architetto (vedi
in seguito) ed essere equivalente al prodotto di
riferimento (o migliorativo) per opacità/trasparenza,
texture e superficie del vetro.

L’offerente che propone prodotti equivalenti è tenuto
a consegnare 4 campioni in formato A4 (uno per ciascun
tipo di vetro richiesto). La mancata consegna dei campioni
A4 del prodotto equivalente con l'incarto d'appalto
comporta l’esclusione dalla gara d’appalto.

Nel caso in cui l'offerente non intenda utilizzare il
prodotto di riferimento del Committente, esso è tenuto a
indicare il produttore, il modello, il codice e la
stratigrafia del prodotto equivalente offerto.

In entrambi i casi gli offerenti sono invitati a
visionare i campioni che riproducono il vetro retinato
originale, attualmente depositati presso il Bagno
Pubblico. Questi campioni sono stati precedentemente fatti
produrre dal Committente dietro la supervisione dello
studio di Architettura e avallati dall'Ufficio Beni
Culturali.

Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti,
l’offerta sarà esclusa.
L'offerente può proporre:
1. Prodotti equivalenti
I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle
posizioni con l’indicazione “prodotto equivalente offerto”
devono soddisfare le misure e permettere, nel loro insieme,
il raggiungimento di un risultato finale che sia in
grado di potersi integrare correttamente (segnatamente:
per aspetti tecnici e visivi: cfr. pos. CPN 102 239 e
R.259), a giudizio dell’Ufficio beni culturali,
nel contesto del BpB (bene culturale protetto).
L'offerente è tenuto ad indicare nel modulo d’offerta
i prodotti equivalenti offerti e a produrre, su richiesta
(cfr. CPN 102 239.250) le schede tecniche degli stessi.
La mancata presentazione delle schede tecniche comporta
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di
aggiudicazione.
2. Prodotti come da richiesta del COM
In caso di mancata indicazione del prodotto
equivalente nel modulo d’offerta il COM riterrà che
saranno utilizzati i prodotti di riferimento del COM (stesso
tipo e fabbricante).

Per ricreare il codice NCS l'offerente può avvalersi del
sito Vanceva, sul quale è possibile inserire il codice
NCS richiesto e ottenere la composizione stratigrafica
proposta dal produttore. La sezione si chiama Vanceva Tool
Color Selector. Per maggiori informazioni visita:

https://saflex-vanceva.eastman.com/en/architectural/tools/color-selector/color-selector

Passaggi da seguire: cliccare su "Start the tool" > nel menù

Riporto .................
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R 491 a tendina "Color System" impostare "NCS Color code" >
inserire il codice NCS fornito dall'architetto (ovvero 0580-Y
per il giallo e 2050-R70B per il blu).

Eventuali indicazioni tecniche supplementari devono essere
richieste per e-mail: concorsi.sop@bellinzona.ch,
entro i termini definiti dal bando.
Le risposte saranno pubblicate sul sito www.bellinzona.ch
(Servizi comunali/Albo/Commesse
pubbliche).
È responsabilità dell’offerente verificare nel
sito indicato l’eventuale pubblicazione di rettifiche
dei documenti di gara.
Indicazioni tecniche supplementari possono essere
richieste sul sito www.simap.ch entro i termini
definiti dal bando.
Sarà data risposta sul sito www.simap.ch

R .100 FORNITURA E POSA DEI NUOVI VETRI DI FACCIATA

Fornitura e posa dei vetri, esecuzione delle sigillature e
di tutto quanto necessario alla corretta posa degli
elementi e al completamento del restauro conservativo.

Messa in opera dei vetri di facciata sulla struttura di
carpenteria metallica esistente.
I profili montanti IPE 80, le T 45/45/5, i profili a L
30/30/5 e tutto ciò che è esistente e saldato non sarà
smontato.

DIMENSIONE VETRI: 890 mm x h. 2130 mm
(da rilevare prima della comanda)

R .101 VETRI
Facciate nord, est e ovest
Colore GIALLO NCS S 0580-Y
finitura LISCIA.

Stratigrafia:
-Vetro esterno retinato
liscio: DRAHTGLAS ½” MARCA
LAMBERTS
-4 pellicole PVB tipo Vanceva
codici 0,0,1,4
-1 pellicola PVB opaca per non
vedere attraverso
-Vetro interno retinato
liscio: DRAHTGLAS ½” MARCA
LAMBERTS

Codice colore proposto dal
Vanceva Color Tool Selector:
0014.

Vedi allegato CF201.

L'offerente deve ottenere
l'NCS richiesto. Prima di

Riporto .................
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R 491.101 procedere con la comanda
finale, l'offerente dovrà
realizzare campioni in scala
1:1 (uno per ciascun tipo di
vetro richiesto).

Spessore totale pacchetto ca.
13.52 mm

n° vetri esatti = 112 pz
n° vetri riserva = 8 pz

up = pz

Produttore, marca, tipo e
stratigrafia del prodotto
offerto

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................ 120 pz ...................... ......................

R .102 VETRI
Facciate nord, est e ovest
Colore BLU NCS S 2050-R70B
finitura LISCIA.

Stratigrafia:
-Vetro esterno retinato
liscio: DRAHTGLAS ½” MARCA
LAMBERTS
-4 pellicole PVB tipo Vanceva
codici 0,0,5,6
-1 pellicola PVB opaca per non
vedere attraverso
-Vetro interno retinato
liscio: DRAHTGLAS ½” MARCA
LAMBERTS

Codice colore proposto dal
Vanceva Color Tool Selector:
0056.

Vedi allegato CF201.

L'offerente deve ottenere

Riporto .................
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R 491.102 l'NCS richiesto. Prima di
procedere con la comanda
finale, all'offerente sarà
chiesto di realizzare campioni
in scala 1:1.

Spessore totale pacchetto ca.
13.90 mm

n° vetri esatti = 120 pz
n° vetri riserva = 5 pz

up = pz

Produttore, marca, tipo e
stratigrafia del prodotto
offerto

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................ 125 pz ...................... ......................

R .103 VETRI
Facciate sud
Colore GIALLO NCS S 0580-Y
finitura BOCCIARDATA.

Stratigrafia:
-Vetro esterno bocciardato
DRAHTORNAMENT E MARCA LAMBERTS
-4 pellicole PVB tipo Vanceva
codice 0,0,1,4
-1 pellicola PVB opaca per non
vedere attraverso
-Vetro interno retinato
liscio: DRAHTGLAS ½” MARCA
LAMBERTS

Codice colore proposto dal
Vanceva Color Tool Selector:
0014.

Vedi allegato CF201.

L'offerente deve ottenere
l'NCS richiesto. Prima di

Riporto .................



Pagina: 24
03.03.2025

Progetto: 8198 - OP/25/14
Quartiere BEL - Restauro del Bagno Pubblico di Bellinzona
Tappa V.a

Incarico: 5    CPN Costruzione: 344 Facciate strutturali I/16 (V24)

R 491.103 procedere con la comanda
finale, all'offerente sarà
chiesto di realizzare campioni
in scala 1:1.

Spessore totale pacchetto ca.
14.52 mm

n° vetri esatti = 50 pz
n° vetri riserva = 5 pz

up = pz

Produttore, marca, tipo e
stratigrafia del prodotto
offerto

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................ 55 pz ...................... ......................

R .104 VETRI
Facciate sud
Colore BLU NCS S 2050-R70B
finitura BOCCIARDATA.

Stratigrafia:
-Vetro esterno bocciardato
DRAHTORNAMENT E MARCA LAMBERTS
-4 pellicole PVB tipo Vanceva
codice 0,0,5,6
-1 pellicola PVB opaca per non
vedere attraverso
-Vetro interno retinato
liscio: DRAHTGLAS ½” MARCA
LAMBERTS

Codice colore proposto dal
Vanceva Color Tool Selector:
0056.

Vedi allegato CF201.

L'offerente deve ottenere
l'NCS richiesto. Prima di
procedere con la comanda

Riporto .................
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R 491.104 finale, all'offerente sarà
chiesto di realizzare campioni
in scala 1:1.

Spessore totale pacchetto ca.
14.90 mm

n° vetri esatti = 44 pz
n° vetri riserva = 6 pz

up = pz

Produttore, marca, tipo e
stratigrafia del prodotto
offerto

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................ 50 pz ...................... ......................

R .105 PROFILI DA METALCOSTRUTTORE
Fornitura e messa in opera di
tutta la ferramenta e i
profili fermavetro necessari
alla corretta posa dei vetri.
Concerne pos. 491.101, 102,
103 e 104.

Inclusi profili fermavetro
zincati  (sui disegni
originali descritti come PN U
1092), ferramenta
anticorrosiva, mastici,
sigillature e tutto quanto
necessario alla corretta posa
degli elementi, come da stato
di fatto. Vedi allegati.

up = vetri 350 up ...................... ......................

R .106 Supplemento alle pos. 491.101,
102, 103 e 104 per una
pellicola PVB tipo Vanceva
colorata supplementare, su
tutta la superficie del vetro

Riporto .................
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R 491.106 (circa 1.9 m2 per vetro).

up = vetri 350 up ...................... ......................

R 492 PANNELLI PIENI DI FACCIATA Pannelli pieni come da
prodotto di riferimento del Committente.
Gli offerenti devono offrire il prodotto di riferimento del
Committente o un prodotto qualitativamente equivalente.

Gli offerenti che intendono proporre un prodotto
equivalente devono visionare il deposito recentemente
ristrutturato presso il Bar Lounge del Bagno Pubblico di
Bellinzona, nel quale è stato utilizzato il prodotto di
riferimento del Committente.
Questo prodotto è stato precedentemente accettato
dall'Ufficio Beni Culturali.

R .001 PANNELLI CEMENTIZI

Fornitura e messa in opera dei
nuovi pannelli di facciata su
struttura in carpenteria
metallica esistente (montanti
IPE 80).  I profili IPE 80 e
le T 45/45/5 sono esistenti e
non verranno smontati.

Inclusa fornitura e posa dei
pannelli e di tutto quanto
necessario alla corretta posa
degli elementi e al
completamento del restauro
conservativo.

Pannelli cementizi tipo
Duripanel EI30
spess. 18 mm

Superficie adatta per pittura.
Inclusi profili fermavetro
zincati, ferramenta e tutto
quanto necessario alla
corretta posa degli elementi,
come da stato di fatto.

DIMENSIONI PANNELLI
890 mm x h. 2130 mm

n° pannelli esatti = 110 pz
n° pannelli riserva = 10 pz

up = pz

Marca e tipo proposto

........................

Riporto .................
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R 492.001
........................

........................ 120 pz ...................... ......................

R .002 PROFILI DA METALCOSTRUTTORE
Fornitura e messa in opera di
tutta la ferramenta e i
profili fermavetro necessari
alla corretta posa dei
pannelli cementizi. Concerne
pos. 492.001.

Inclusi profili fermavetro
zincati  (sui disegni
originali descritti come PN U
1092), ferramenta
anticorrosiva, mastici,
sigillature e tutto quanto
necessario alla corretta posa
degli elementi, come da stato
di fatto. Vedi allegati.

up = pannelli cementizi 120 up ...................... ......................

R 493 PARETI DIVISORIE SPOGLIATOI Fornitura e posa delle pareti
divisorie degli spogliatoi in vetro o pannelli cementizi.

R .100 PARETI DIVISORIE IN VETRO
dim. 1.8 x h. 0.8 ml

R .101 Colore GIALLO
Finitura retinato LISCIO.

Per la stratigrafia vedi pos.
491.101.

Incluso vetro, mastici,
sigillature e tutto quanto
necessario alla corretta posa
degli elementi, come da stato
di fatto e da disegni
architetto.
Fissaggio come esistente.

N° vetri esatti: 8 pz
N° vetri riserva: 2 pz

Vedi allegato dettaglio
originale F69.

up = pz.

Marca e tipo proposto

Riporto .................
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R 493.101 ........................

........................

........................ 10 pz ...................... ......................

R .102 Colore BLU
Finitura retinato LISCIO.

Per la stratigrafia vedi pos.
491.102.

Inclusi vetri, mastici,
sigillature e tutto quanto
necessario alla corretta posa
degli elementi, come da stato
di fatto e da disegni
architetto.
Fissaggio come esistente.

N° vetri esatti: 8 pz
N° vetri riserva: 2 pz

Vedi allegato dettaglio
originale F69.

up = pz.

Marca e tipo proposto

........................

........................

........................ 10 pz ...................... ......................

R .103 PROFILI DA METALCOSTRUTTORE
Fornitura e messa in opera di
tutta la ferramenta e i
profili fermavetro necessari
alla corretta posa delle
pareti divisorie in vetro.
Concerne pos. 493.101 e 102.

Inclusi profili fermavetro
zincati  (sui disegni
originali descritti come PN U
1092), distanziatori,
ferramenta anticorrosiva,
ferro a U terminale 40/40/5 e
tutto quanto necessario alla
corretta posa degli elementi,
come da stato di fatto. Vedi
allegati.

Riporto .................



Pagina: 29
03.03.2025

Progetto: 8198 - OP/25/14
Quartiere BEL - Restauro del Bagno Pubblico di Bellinzona
Tappa V.a

Incarico: 5    CPN Costruzione: 344 Facciate strutturali I/16 (V24)

R 493.103 up = pareti divisorie in vetro 20 up ...................... ......................

R .200 PARETI DIVISORIE IN PANNELLI CEMENTIZI

R .201 Pareti divisorie in pannelli
cementizi tipo Duripanel EI30
spess. 18 mm.

Dim. 1.8 x h. 0.8 ml

Superficie adatta per pittura.

Inclusi pannelli e tutto
quanto necessario alla
corretta posa degli elementi,
come disegno dell'architetto e
come da stato di fatto.

N° pannelli esatti: 92 pz
N° pannelli riserva: 8 pz

Vedi allegato dettaglio
originale F69.

up = pz

Marca e tipo proposto

........................

........................

........................ 100 pz ...................... ......................

R .202 Supplemento alla pos. 493.201
per pareti divisorie in
pannelli cementizi tipo
Duripanel EI30
spess. 18 mm.

Supplemento per la
realizzazione della parete
divisoria che separa docce e
spogliatoi, per evitare
fuoriuscite d'acqua.
Le pareti divisorie esistenti
si fermano a circa 30 cm dal
pavimento finito. Il nuovo
progetto prevede di
prolungarle fino alla quota
del pavimento finito.
All'ultimo pannello
l'offerente deve aggiungere
una pannellatura tipo
Duripanel EI30 spess. 18 mm di
dim. 1.8 x h. 0.3 ml ca,

Riporto .................



Pagina: 30
03.03.2025

Progetto: 8198 - OP/25/14
Quartiere BEL - Restauro del Bagno Pubblico di Bellinzona
Tappa V.a

Incarico: 5    CPN Costruzione: 344 Facciate strutturali I/16 (V24)

R 493.202 oppure realizzare il pannello
inferiore più lungo di 30 cm 
(0.8 + 0.3 ml = 1.1 ml).

Nel prezzo l'offerente deve
includere i profili a T e i
profili terminali zincati
necessari a prolungare la
parete fino al pavimento
finito.

Superficie adatta per pittura.

Inclusi profili fermavetro
zincati, ferro a U terminale
40/40/5, ferramenta
anticorrosiva e tutto quanto
necessario alla corretta posa
degli elementi, come disegno
dell'architetto e come da
stato di fatto.

N° pannelli esatti: 92 pz
N° pannelli riserva: 8 pz

Vedi allegato dettaglio
originale F69.

up = pz

Marca e tipo proposto

........................

........................

........................ 8 pz ...................... ......................

R .203 PROFILI DA METALCOSTRUTTORE
Fornitura e messa in opera di
tutta la ferramenta e i
profili fermavetro necessari
alla corretta posa delle
pareti divisorie in pannelli
cementizi. Concerne pos.
493.201.

Inclusi profili fermavetro
zincati  (sui disegni
originali descritti come PN U
1092), distanziatori,
ferramenta anticorrosiva,
ferro a U terminale 40/40/5 e

Riporto .................
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R 493.203 tutto quanto necessario alla
corretta posa degli elementi,
come da stato di fatto. Vedi
allegati.

up = pareti divisorie in
pannelli cementizi 100 up ...................... ......................

R 494 VERNICIATURA DEI PANNELLI CEMENTIZI

R .001 Verniciatura a smalto dei
pannelli cementizi tipo
Duripanel

Verniciatura in officina sui
due lati interno ed esterno
colore bianco con pittura a
smalto adatta (RAL 9007 o
9010, a scelta
dell'architetto).

N.B.:
Finitura soggetta ad acqua
piovana, acqua delle docce e
umidità.

Ciclo di verniciatura
Haftforlack a solvente a 2
riprese e successive 2 riprese
in smalto di finitura a
solvente, o equivalente.

Verniciatura sia dei pannelli
"involucri di facciata" sia
dei pannelli "pareti
divisorie", lato interno ed
esterno.

m2 pannelli = 380 m2

up = m2 di verniciatura 
(fronte/retro)

Ciclo di verniciatura proposto

......................

......................

......................

...................... 760 m2 ...................... ......................

........................Totale Facciate strutturali344

........................Totale generale
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